
Broncoscopios con sensor 
flexible para ENDOCAM D
Compacto, flexible, eficiente
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Deflección de +180°/-140°

La pandemia del COVID 19 nos mostró una vez más la destacada 
posición que ocupan los departamentos que trabajan con la  
broncoscopia en el tratamiento de pacientes.

En particular, la broncoscopia flexible es especialmente relevante 
en la neumología, en la medicina intensiva o, incluso, en la aneste-
sia. Ya sea para intubación, aspiración o, incluso, para intervenciones 
diagnósticas y terapéuticas, los broncoscopios flexibles disponen 
de una amplia gama de usos y se pueden utilizar también para los 
cuidados de los pacientes ya mencionados. 

Esta versión mejorada de los broncoscopios con sensor de Richard 
Wolf ofrece aquí una interesante alternativa: reutilizables, listos 
para su uso inmediato, con controlador fino; son la mejor opción 
para las distintas tareas.

Broncoscopios con sensor flexible  
para ENDOCAM D
Compacto, flexible, eficiente
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Diámetros exteriores de 5,2 mm y 6,2 mm

Broncoscopios con sensor 
monocanal flexible

	 Diámetro exterior de 5,2 mm o 6,2 mm  
de la punta de endoscopio distal atraumática

	 Diámetros del canal de trabajo de 2,2 mm y 3,0 mm

	 Longitud útil de 600 mm

	 Deflección de +180°/-140° ascendente/descendente

	 Iluminación mediante dos LED distales

	 Sensor de imagen integrado en la punta del  
instrumento: captura directa de imágenes sin  
pérdidas de transmisión

	 Captura de imágenes individuales y secuencias  
de vídeo mediante las teclas de mando en el mango

	 Diseño ergonómico del mango

	 Salida de cable axial

	 Compatible con ENDOCAM D 
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Broncoscopios con sensor flexible  
para ENDOCAM D
Información de pedido y datos técnicos

Accesorios para broncoscopios con sensor D:
Cepillo de limpieza Ø 3 mm LT 1200 mm...........7990002
Cepillo de limpieza Ø 5 mm LT 1200 mm...........7990005
Soporte para válvula de biopsia......................15114175
Válvula de sellado completa  
(desechable, 20 unidades)...............................15114052
Válvula de aspiración para broncoscopia 
(desechable, 20 unidades).............................. 4565901M
Adaptador de limpieza........................................ 163912
Válvula de compensación de presión.................. 163904
Comprobador de estanqueidad  
para endoscopio flex........................................... 163903
Cepillo de limpieza................................................. 8690
Caperuza de cierre Luer..................................15023205
Cepillo de limpieza doble cónico recto.............7980002
Cesta de malla para endoscopio flexible............. 33016

Broncoscopios con sensor para ENDOCAM D:
Broncoscopio con sensor D 
Ø 5,2 mm LU 600 mm......................................7252001

Broncoscopio con sensor D 
Ø 6,2 mm LU 600 mm......................................7262001

Controlador de cámara:
Controlador de cámara ENDOCAM D completo
Compuesto por:
Controlador de cámara ENDOCAM D (5522101), cable 
HDMI/DVI-D bloqueable 3,0 m (103843), vector de cable 
coaxial Plus 3,0  m (DZGR-0300-SW-GN), licencia para 
software de código 
abierto (72321911), cable de alimentación 
(2440.03)........................................................55221011

Monitores:
Pantalla LCD a color (monitor médico FHD de 21,5")......................................................................................... FS-E2102D
Soporte de monitor............................................................................................................................................SU-600MD
CuratOR LX1910-S con soporte (monitor médico LCD de 19").....................................................................6GF62102JL01
CuratOR LX1910 sin soporte (monitor médico LCD de 19")..........................................................................6GF62102JL10

Datos técnicos del broncoscopios con sensor D

7252001 7262001

Número de canales de trabajo 1 1

Diámetro exterior 5,2 mm 6,2 mm

Ø del canal de trabajo/irrigación 2,2 mm 3,0 mm

Deflección +180°/-140°

Longitud útil 600 mm

Ángulo de imagen 120°

Iluminación Dos LED

Mango Mango ergonómico con salida de cable axial

Posición del canal de trabajo e irrigación en la 
imagen

A las 3 en punto

Superficie distal Iluminación Sensor

Canal de trabajo

Endoimagen
Cuadrado, zoom digital de 2,5 aumentos;  

equilibrio de blancos, control lumínico y enfoque automáticos

Controlador de cámara adecuado ENDOCAM D (55221011)

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemania

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gerente:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registro mercantil: Mannheim HRB 510031
NIV IVA: DE144521586
NIF: 48020/00171
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