
Bronchoscopes souple  
à capteur pour l’ENDOCAM D
Compact, souple, efficace
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Coude +180°/-140°

La pandémie de COVID-19 a une fois de plus démontré le rôle 
prépondérant que jouent les services de bronchoscopie dans la 
prise en charge des patients.

La bronchoscopie souple, en particulier, revêt une importance 
cruciale en pneumologie, en soins intensifs ou encore en anes-
thésie. Qu’il soit question d’intubation, d’aspiration ou d’interven-
tions thérapeutiques et diagnostiques – Les bronchoscopes 
souples offrent un large éventail d’applications et sont en outre 
particulièrement bien tolérés par les patients. 

Les nouveaux bronchoscopes à capteur Richard Wolf constituent 
ici une alternative intéressante – réutilisables, prêts à l’emploi et 
avec un contrôleur compact – ils conviennent parfaitement aux 
diverses tâches.

Bronchoscopes souple  
à capteur pour l’ENDOCAM D
Compact, souple, efficace
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Diamètres extérieurs 5,2 mm et 6,2 mm

Souple à 1 canal 
Bronchoscopes à capteur

	 Diamètre extérieur de 5,2 mm ou 6,2 mm  
de la pointe distale atraumatique d’endoscope

	 Diamètres de canal opérateur de 2,2 mm et 3,0 mm

	 Longueur utile 600 mm

	 Coude +180°/-140° activé ascendant/descendant

	 Éclairage par deux LED distales

	 Capteur d’images intégré dans l’extrémité  
de l’instrument – acquisition directe des images sans 
perte de qualité

	 Prise de photos et de séquences vidéo grâce  
aux boutons de la poignée

	 Poignée ergonomique

	 Départ de câble axial

	 Compatible avec ENDOCAM D 
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Bronchoscopes souple  
à capteur pour l’ENDOCAM D
Informations relatives à la commande et caractéristiques techniques

Accessoires pour bronchoscopes à capteur D :
Brosse de nettoyage  
Ø 3 mm LT 1200 mm........................................7990002
Brosse de nettoyage  
Ø 5 mm LT 1200 mm........................................7990005
Support de valve à biopsie..............................15114175
Valve d’étanchéité cplte  
(à usage unique, 20x)......................................15114052
Valve d’aspiration pour bronchoscope  
(à usage unique, 20x)..................................... 4565901M
Adaptateur de nettoyage..................................... 163912
Soupape de compensation de la pression.......... 163904
Testeur d’étanchéité pour endoscope souple....... 163903
Brosse de nettoyage................................................ 8690
Capuchon de fermeture Luer...........................15023205
Brosse de nettoyage double conique droite..........7980002
Panier-tamis pour endoscopes souples................ 33016

Bronchoscopes à capteur pour l’ENDOCAM D :
Bronchoscope à capteur D 
Ø 5,2 mm LU 600 mm......................................7252001

Bronchoscope à capteur D 
Ø 6,2 mm LU 600 mm......................................7262001

Unité de contrôle de caméra :
Unité de contrôle de caméra ENDOCAM D complète
comprenant :
Unité de contrôle de caméra ENDOCAM  D (5522101), 
câble HDMI/DVI-D verrouillable 3,0  m (103843), câble 
coaxial Vector  Plus 3,0  m (DZGR-0300-SW-GN), licence 
pour le logiciel open source (72321911), câble  
d’alimentation (2440.03).................................55221011

Moniteurs :
Écran couleur LCD (moniteur médical FHD 21,5").............................................................................................. FS-E2102D
Pied de moniteur................................................................................................................................................SU-600MD
CuratOR LX1910-S avec pied (moniteur médical LCD 19")...........................................................................6GF62102JL01
CuratOR LX1910 sans pied (moniteur médical LCD 19")..............................................................................6GF62102JL10

Caractéristiques techniques du bronchoscopes à capteur D

7252001 7262001

Nombre de canaux opérateurs 1 1

Diamètre extérieur 5,2 mm 6,2 mm

Canal d’irrigation/opérateur Ø 2,2 mm 3,0 mm

Coude +180°/-140°

Longueur utile 600 mm

Champ de vision 120°

Éclairage Deux LED

Poignée Poignée ergonomique avec départ de câble axial

Position du canal opérateur et d’irrigation sur la 
photo

à 3 heures

Surface distale Éclairage Capteur

Canal opérateur

Photo endo
Carrée, zoom numérique x 2,5;  

balance des blancs, commande de l’éclairage et mise au point automatiques

Unité de contrôle de caméra adaptée ENDOCAM D (55221011)

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Allemagne

Téléphone : +49 7043 35-0
Télécopie : +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gérant :
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registre de commerce : Mannheim HRB 510031
Numéro de TVA intracommunautaire : DE 144 521 586
Numéro d’identification fiscale : 48020/00171
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